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““Wij zijn trots op 
onze accu’s.
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“ “De gebruiker koopt geen 
accu, de gebruiker kiest 

voor Centurion.

Centurion Start
Gericht op het starten 
van de motor

Centurion Semi-tractie
Starten motor in combinatie 
met aandrijven randapparatuur

Centurion Tractie
Het langdurig aandrijven  
van randapparatuur
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1.  Introductie Centurion
Geachte Lezer, 

Dank voor uw inspanning om meer te weten te komen over Centurion. In deze catalogus hopen wij uw inspanning 
te belonen.

Centurion produceert al 90 jaren accu’s. Centurion is een fabriek en geen groothandel. Centurion beperkt zich tot 
het produceren van kwalitatief hoogwaardige accu’s. Deze accu’s kunnen worden onderverdeeld in de volgende 
soorten: Start accu’s, Semi Tractie accu’s en Tractie accu’s. Van iedere soort maken we zowel ‘nat voorgeladen’ als 
‘droog voorgeladen’. Centurion maakt binnen een soort maar een kleine selectie type accu’s. Hierbij ligt de focus 
op de zwaardere accu’s (> 100 Ah). De specifieke vraag van de klant staat voorop. Centurion wil optimaal aan deze 
vraag voldoen. De hoogste kwaliteit staat voorop, niet de laagste prijs. Dit geldt ook voor onze klanten. Dit bete-
kent dat we aan een bepaalde vraag niet kunnen voldoen: we leveren niet de goedkoopste accu en accu’s die we 
niet zelf maken, verkopen we niet.  

Doordat onze fabriek de accu maakt: weten wij als geen ander hoe deze is samengesteld, welke accu voor welke 
toepassing de beste is, kunnen wij ‘customermade’ accu’s leveren en kunnen wij testen (en vergelijken) bij de klant 
(data-log). Centurion is de eerste in een korte keten en kan zo (samen met haar Partners en Plaatsers) de beste 
prijs/kwaliteit verhouding leveren. 

Omdat eenvoud bij ons voorop staat, hebben we een zeer beknopte catalogus gemaakt. Wij hopen u die informatie 
te geven die u wenst te vinden. Wilt u meer weten over onze unieke bedrijfsfilosofie, raadpleeg dan ons Bedrijfs-
plan op onze website. 

Wij nodigen u graag uit op onze fabriek om u te laten kiezen voor Centurion.   

Met vriendelijke groet, 
hoogachtend,

Mr. dr. H.R. Bruggink					     L.A. Lensen 
Directeur						      Directeur



“De verantwoordelijkheid om 
de klant te laten kiezen voor 

Centurion is geen individuele, 
maar een gezamelijke 

verantwoordelijkheid.
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De accu

Filosofie van Centurion

De accu’s worden al 90 jaar gemaakt in Nederland (Roermond).
De accu’s van Centurion zijn zwaarder omdat de accu’s massieve, dikke, gegoten loden roosters bevatten. 
Hierdoor is de hechting en opsluiting van de loodpasta (actieve materiaal) optimaal. Door de extra dikte bui-
gen de roosters niet. De loodpasta blijft hierdoor langer in het rooster. Dit leidt tot een betere stroomopname, 
hogere capaciteit en langere levensduur.
Onze roosters zijn gemaakt van een legering lood met antimoon en/of lood met calcium. Door het gebruik 
van antimoon worden de roosters harder, stijver en daardoor corrosiebestendiger. Door het gebruik van cal-
cium wordt het waterverbruik verlaagd. Afhankelijk van de toepassing gebruiken we antimoon of calcium of 
een combinatie van beiden. 
De roosters worden met elkaar verbonden door massieve loden celverbinders. Dit komt de sterkte van de 
accu en de geleiding ten goede waardoor de accu langer meegaat.  
Door het gebruik van drukstukken, verlijming en ribben in de bak, is de accu trilbestendig. Dit voorkomt 
afbreken van vanen, celverbinders en loodpasta waardoor de levensduur langer is. 
We mengen de loodpasta met verschillende soorten roet (carbon). Hierdoor is de geleiding en stroomop-
name beter. Eveneens mengen we de loodpasta met zuur- en corrosiebestendige vezels waardoor de pasta 
sterker wordt en daardoor langer in het rooster blijft.
We gebruiken een hoogwaardige separatie met glasmat. Hierdoor wordt de loodpasta beter 
opgesloten in het rooster. 
De deksels bevatten de nieuwste technieken: centraal ontgassingssysteem, vlamdovers, pluggen met 
o-ringen tegen lekken.
Wij zijn ISO 9001:2015 gecertificeerd en aldus voldoen we aan de voorschriften op het gebied van kwaliteit, 
milieumanagement, communicatie, klanttevredenheid en informatiebeveiliging.
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Wij willen uitsluitend kwalitatief hoogwaardige accu’s maken. We maken maar één 
kwaliteitsniveau: het hoogste. 
Onze Gebruikers zijn Gebruikers die een kwalitatief hoogwaardige accu willen en hiervoor ook een gerecht-
vaardigde prijs willen betalen. 
Korte keten: uitsluitend die marktpartij die voor deze Gebruiker een toegevoegde waarde heeft, hebben we 
in de ketenindeling opgenomen: Centurion, Partner, Plaatser en de Gebruiker.
Centurion is van mening dat binnen deze ketenindeling elke marktpartij moet worden beloond voor de werk-
zaamheden die hij/zij verricht en de risico’s die hij/zij loopt.
De verkoopprijzen binnen de keten zijn transparant en staan vast. De prijzen voor onze Partners, Plaatsers en 
Gebruikers stellen we vast door onze kostprijs te verhogen met vaste marges (41%, 51% en 71% van de prijs). 
Er is daardoor geen concurrentie binnen de keten die prijsverhogend werkt voor de Gebruiker. 
Het uitgangspunt van Centurion is dat de belangen van haar en haar Partners/Plaatsers gelijk zijn en dat de 
prijs van de Gebruiker rechtvaardig en redelijk wordt verdeeld. Om dat te bereiken zal Centurion een deel van 
de prijs die zij ontvangt van een Plaatser of Gebruiker afstaan aan een Partner.
Centurion verzorgt voor de Partners en Plaatsers de promotiematerialen: banners, Flags, rekken, enz.. 
Op verzoek plaatst Centurion de naam van Partner of Plaatser met sticker op de accu. 
Wij bieden cursussen aan om medewerkers voldoende kennis te geven van onze accu’s.
De verantwoordelijkheid om de klant te laten kiezen voor Centurion zien wij niet als een individuele  
verantwoordelijkheid maar als een gezamenlijke verantwoordelijkheid. 
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2.  Waarom kiezen voor Centurion?



““We maken maar één kwali-
teitsniveau, alleen het hoogst 

haalbare niveau voor elke 

toepassing.
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Centurion Start

* Verklaring van de afkortingen bij Opmerkingen:
- Sb / + Sb:   De negatieve en positieve roosters zijn gemaakt van een loodlegering met antimoon.
- Ca / + Sb:   De negatieve roosters zijn gemaakt van een loodlegering met calcium en de positieve roosters van een loodlegering met antimoon. 		
                          Deze accu’s zijn onderhoudsvrij.

ETN nr. Cap 
Ah/20h

562019048

574012068

654011115

674011140

680032110

725012125

62

74

154

174

180

225

Koudstart 
EN/A

480

680

1150

1400

1100

1250

Schakel
schema

0

0

3

3

3

3

Gevuld 
gewicht/kg

17,5

20,1

43,9

54,2

49,1

60,3

Afmetingen in mm
L            B            H

242        175        190

278        175        190

513        189        223

513        223        223

513        223        223

513        270        242

Bodem
bevest.

B3

B3

Volt

12

12

12

12

12

12

ETN nr. Cap 
Ah/20h

954006STR

955002STR

956002STR

958003STR

960002STR

961051STR

961051EFB

50

60

80

100

125

140

140

Cap
Ah/5h

40

50

60

80

100

115

115

Schakel
schema

0

0

0

0

0

3

3

Gevuld 
gewicht/kg

13,8

17,3

19,6

26,5

33,1

45,6

45,6

Afmetingen in mm
L            B            H

210        175        190

242        175         190

278        175        190

353        175        190

344        172        290

513        189        223

513        189        223

Bodem
bevest.

B3

B3

B3

B3

Volt

12

12

12

12

12

12

12

Centurion Semi-tractie

963051STR

964051EFB

180

190

135

145

3

3

49,6

51,7

513        223        223

513        223        223

12

12

968001STR 200 170 3 60,9 513        270        24212

968003STR 230 180 3 62,3 513        270        24212

969003STR 240 190 3 65,8 513        270        24212

969003EFB 240 190 3 65,8 513        270        24212

ETN nr. Cap 
Ah/20h

960004TRA

962051TRA

965051TRA

970003TRA

125

150

200

250

Cap
Ah/5h

100

125

155

200

Schakel
schema

3

3

3

3

Gevuld 
gewicht/kg

30,2

47,2

55,7

68,3

Afmetingen in mm
L            B            H

344        172        235

513        189        223

513        223        223

513        270        242

Bodem
bevest.Volt

12

12

12

12

Centurion Tractie

Opm.*

- Sb / + Sb

- Sb / + Sb

- Sb / + Sb

- Sb / + Sb

- Sb / + Sb

- Sb / + Sb

Opm.*

- Sb / + Sb

- Sb / + Sb

- Sb / + Sb

- Sb / + Sb

- Sb / + Sb

- Sb / + Sb

- Sb / + Sb

- Sb / + Sb

- Sb / + Sb

- Sb / + Sb

- Ca / + Sb

- Ca / + Sb

- Ca / + Sb

- Ca / + Sb

- Ca / + Sb

- Ca / + Sb

Opm.*

- Ca / + Sb

600044076

640020076

100

140

760

760

0

3

26,4

39,6

353        175        190

513        189        223

B312

12

- Sb / + Sb

- Sb / + Sb

Koudstart 
EN/A

330

415

500

660

500

640

900

1000

1050

1200

640

1050

1200

3.  Overzicht accu’s van Centurion

544059036 44 360 0 12,3 210        175        190 B312 - Sb / + Sb



“ “Niet de prijs, maar de 

kwaliteit staat voor ons 

en onze klant voorop.

Centurion VS Concurrent

De laadspanning van de Centurion 96903 STR blijft langdurig tot 50% hoger zoals uit de grafiek 
hierboven blijkt. De meting (die is uitgevoerd in uren) waarin beide accu’s gedurende 1,5 week 
zijn ontladen en geladen toont aan dat de Centurion 96903 gedurende de test elke keer meer  
capaciteit overhoudt en dus ook op het einde meer over heeft dan onze concurrenten. Dit wordt 
ook nog eens bevestigd door de beide blauwe trendlijnen. Onze accu gaat dan ook langer mee dan 
onze concurrenten.
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Centurion Tractie 125 Ah Centurion Tractie 200 Ah Centurion Tractie 250 Ah

Centurion Semi-tractie 100 Ah Centurion Semi-tractie 180 Ah Centurion EFB 240 Ah
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4.  Aanbevolen accu’s per toepassing

De 12 Volt startaccu’s van Centurion Battery worden op basis van de Internationale norm EN50342 vervaardigd 
waarbij met name de constructieve eigenschappen aangepast worden aan de toepassing. Denk hierbij aan tril-
lingsbestendigheid en fixatie in standaard, HD (Heavy Duty) en SHD (Super Heavy Duty) uitvoeringen. De Centu-
rion startaccu’s, onderhoudsarm volgens EN50342, zijn verkrijgbaar in capaciteiten van 44 tot 225 Ah/20h en zijn 
gericht op het starten van motoren in voertuigen. Tijdsduur
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Centurion Start

Centurion Battery voert nagenoeg het hele assortiment aan 12 Volt DIN semi-tractie accu’s met capaciteiten van 
50 Ah tot 240 Ah/20h en een levensduur tot wel 300 cycli [EN 60254]. De semi-tractie accu’s van Centurion vormen 
een zeer voordelig alternatief op basis van prijs performance. De uitstekende hoogstroomeigenschappen maken 
de onderhoudsarme semi-tractie en onderhoudsvrije EFB batterijen van Centurion uitermate geschikt voor zo-
wel het starten van motoren in voertuigen als het aandrijven van randapparatuur. Tijdsduur
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Centurion Semi-tractie

Centurion Battery blijft niet stilstaan en verbetert voortdurend haar assortiment. Na een intensieve periode van 
ontwikkelen, testen en uiteindelijk produceren, verwelkomen we met trots onze nieuwe lijn Tractie accu’s. In 
capaciteit variërend tussen 125 Ah en 250 ah/20h zijn deze 100% service-accu’s voortbestemd om de volledige 
elektriciteitsbehoefte van uw voertuig over te nemen. Met deze nieuwe en veelzijdige lijn Tractie accu’s bieden 
we de oplossing waar u naar zoekt; stroom leveren wanneer u die nodig heeft. Tijdsduur
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Centurion Tractie

Centurion Start 44 Ah Centurion Start 100 Ah Centurion Start 225 Ah



“

“

Uitsluitend die marktpartij 
die voor onze gebruiker een 
toegevoegde waarde heeft, 

hebben we in de keteninde-

ling opgenomen.
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5.  Centurion bakken & deksels

Deksel geupgrade met 4-kamer systeem ter voorkoming van lekkage

DIN bak en Euro Kamina deksel met geïntegreerd 4K systeem

Veilig centraal gasafvoersysteem met geïntegreerde vlamdover
Deksels worden standaard uitgevoerd met M18 Kamina pluggen met O-ring
Accessoires: magic eyes, Kamina knietjes, poolkapjes, poolringen

Gepatenteerd vlak deksel met dubbel labyrinth voorkomt lekkage van elektrolyt

MF series Heavy Duty deksel met verzonken doppen

Onderhoudsvrij, veilig centraal gasafvoersysteem met geïntegreerde vlamdover
Binnencelverbinding beschermt tegen externe ontsteking
Deksels worden standaard uitgevoerd met M18 Kamina pluggen met O-ring
Accessoires: magic eyes, Kamina knietjes, poolkapjes, poolringen



“ “Wederzijdse acceptatie 
van onze filosofie vormt de 

grondslag voor succes.
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6.  Hoe gebruik je onze accu’s voor 
      langere levensduur?

Werken met een accu is niet gevaarlijk als er volgens een aantal regels en zorgvuldig wordt gehandeld:

Veiligheidsvoorschriften

Een accu bevat lood en zwavelzuur. Lood is slecht voor de gezondheid. Was, na het werken met een accu, 
altijd goed uw handen. Niet eten, drinken of roken tijdens de werkzaamheden.
Zwavelzuur is een bijtend product. Indien dit op de handen terechtkomt gaat dit prikkelen. Spoel uw handen 
grondig af met water. Kijk zeer goed uit met katoenen kleding: een druppel zwavelzuur op katoen heeft direct 
een gat tot gevolg, al wordt deze pas na de eerste keer wassen zichtbaar.
Verwijder bij het demonteren van de accu altijd eerst de klem aan de negatieve pool. Deze is gekoppeld aan 
het chassis. Als eerst de positieve klem wordt losgedraaid en de sleutel raakt het metaal van het chassis dan 
is een kortsluiting het resultaat.
Sluit van een acculader eerst de klemmen aan op de accu en steek dan pas de stekker in het stopcontact om 
vonkvorming te voorkomen.
Bij het laden wordt zeer explosief knalgas gevormd; niet roken en geen open vuur, alleen laden in een goed 
geventileerde ruimte, trek na het laden eerst de stekker uit het stopcontact, laat de accu 2 uur staan voordat 
de klemmen verwijderd worden, dan kunnen de gassen weg.
Meer informatie: www.centurionbattery.nl/instructies

1.

2.

3.

4.

5.

Een natte accu is onderhevig aan zelfontlading, een onvermijdelijk proces eigen aan het lood zwavelzuurprincipe. 
Door de zelfontlading vermindert de laadtoestand van de accu geleidelijk en kan leiden tot het uitvallen van de 
accu, door sulfateren, nog voordat deze überhaupt in gebruik is genomen. Vanwege de beschreven zelfontlading 
vergen natte accu’s, indien deze langere tijd staan, meer onderhoud dan droog voorgeladen accu’s. 
Voor zowel droge als natte accu’s geldt: KOEL, DROOG en SCHOON bewaren.
Om natte accu’s in optimale conditie te houden dient u deze bij te laden indien:

Opslag

Doordat de accu’s steeds minder water verbruiken is ook de hoeveelheid onderhoud steeds minder geworden. 
Desalniettemin kan een beetje onderhoud de levensduur van de accu sterk verlengen:

Onderhoud

Controleer de hoeveelheid elektrolyt in de accu. Is deze onder de op de bak aangegeven MIN streep, of onder 
de in het vulgat aanwezige indicator, vul dan de accu bij met gedemineraliseerd water.
Controleer elke 3 maanden het soortelijk gewicht van het elektrolyt met een zuurweger; is het soortelijk 
gewicht lager dan 1,22, laad de accu dan bij tot 1,28. Verwijder de “bloemkolen” van de polen en reinig de 
klemmen aan de binnenzijde.
Houd het deksel van de accu schoon en droog.

1.

2.

3.

Een opslagtermijn van 3 maanden overschreden wordt, of
Het soortelijk gewicht van het elektrolyt (zuursterkte) lager is dan 1,25 kg/l. Deze waarde correspondeert met 
een klemspanning van 12,54V en een ladingstoestand van 85% (20 °C)

1.
2.



www.centurionbattery.nl
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1 De deksels bevatten de nieuwste technieken: centraal  
ontgassingssysteem, vlamdovers, pluggen met o-ringen tegen lekken

Actieve massa van hoge dichtheid in extra sterke dikke roosters

Versterkte accubak met extra verstevigingsribben

Plaat fixatie door hotmelt en cel fixatie met drukstuk

Massief loden celverbinders

Hoogwaardige separatie met glasmat; de loodpasta wordt 
hierdoor beter opgesloten in het rooster

Zijdelingse opsluiting zorgt voor verhoogde trillingsbestendigheid  
en extra levensduur
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3

4

5

6

7

CENTURION BATTERY
MADE IN HOLLAND


